Noordkaper 31C-05 / 2008

Klassiek gelijnd rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en torenkottertuigage .

Lengte over alles 10,75 m
Lengte over dek 9,40 m
Grootste breedte 3,40 m
Diepgang 0,65/2,10 m
Waterverplaatsing ca. 6500 kg
Zeiloppervlak 52 m2

Motor Yanmar 30 pk
Keuring CE-B
Doorvaarthoogte 12,32 m

Standaardlevering:
Casco:
-Eenmalige bouwrechten (Bekebrede) .

-Polyester casco naar constructietekening Martin Bekebrede: conform CE-normering.
Romp donkerblauw.

-Roestvrijstalen onderdelen: klampen, puttingen, roerbeslag, zwaardas, mastzitting, zeereling met in 2
delen uitgevoerde hekstoel.

-Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. zwaardas.

-Schroefaskoker en roestvrijstalen schroefas.

-Aluminium vluchtluik met hor en verduisteringsgordijn op roef.

-Ballast , ca. 2000 kg lood.

-Kunststof watertank: 300 liter. Vuilwatertank 70 liter en brandstoftank 90 liter (in 2026
schoongemaakt).

-Patrijspoorten: (r.v.s.) 6x in vooropbouw + 1 in achterschot , ramen dubbelglas 6 x (rvs) in
achteropbouw

-Onderwaterschip afgewerkt met antifouling (International koperhoudend) , en afgezet met waterlijn.

Timmerwerk:
Exterieur: Kuipvloer belegd met iroco-roosters, kuipbanken belegd met iroco latten roosters,
iroco deurtjes en schuifluik.

Interieur:
Indeling: zie indelingsplan.

Uitvoering :
Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geisoleerd met p.u.plaat tegen condensvorming.

Plafonds, wanden en schotten van voorgefreesde watervaste plaat.

Vloer van massief iroco.

Kastjes en meubilair van mahonie gefineerd hechthout; lijstwerk en werkbladen massief mahonie,
binnenzijde kastjes hechthout. Wanden en schotten beneden zitniveau in mahonie gefineerd
hechthout.

Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of (verchroomd)
messing.

Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond.

Conservering timmerwerk:

Exterieur: onbehandeld.

Interieur: plafonds, binnenzijde kastruimtes geschilderd gebroken wit, wanden en houtwerk
transparant satijn gelakt.

Vloerdelen in de vloerolie.



Techniek:

-Voortstuwing: Yanmar 30 pk diesel, met rvs schroefas, zelfontluchtende watergesmeerde lagering,
bronzen 3-blads schroef, natte uitlaat met waterslot en antihevelklep 65Ah startaccu,

rvs morsehandle, standaard Yanmar-dashboard.

-Zwaardbediening: hydraulische cylinder en handpomp met zwaarstandsignalering.

-Elektrische installatie: 12 Volt, zie uitrustingslijst.
Schakelbord met spanningsmeter en tankinhoudsmeters.
Verlichting: inbouwspotjes, led leeslampjes.
Navigatieapparatuur: zie uitrustingslijst.

Navigatieverlichting: 3-kleurenlicht, ankerlicht en boordlichten.

-Drinkwater: koud en warm stromend water in keuken en natte cel d.m.v. een hydrofoor, rvs spoelbak
(enkel) en waskom in natte cel.

- Buitendouche.

-Elektrisch toilet, vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen.
-Koelkast 12 Volt, 40 L.

-Fornuis: 2 pits, spiritus.(Origo 6000), en 2-p inductietoestel.

-Lenspomp: 1 elektrische pomp en 1 handpomp in motorruimte. De handpomp wordt in de kuip
bediend.

-Radio-CD speler met luidsprekers en antenne.

-Elektrische ankerlier met ketting en kettingbak.

Tuigage: Kottertuigage.

-Mast en giek van geanodiseerd aluminium.

-Zeilen: grootzeil 19 m2 met zeillatten ,dubbel bindrif en zeilhuik, rolkluiver 24 m2 op aluminium
rolreefprofiel, kotterfok op wegneembaar stag.

- Lieren: zie uitrustingslijst.

-Alle lijnen: schoten, vallen, grootzeilvalgeleiders naar de kuip, stoppers.

-Roestvrijstalen stagen, roestvrijstalen wantspanners.

Uitrusting algemeen:
-CE-B keur en eigenaarshandboek.
-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering.
-Nederlandse vlag met stok.
- 4 stootwillen en 3 landvasten.
-Brandblusser en branddeken.
- Diverse pikhaken.
- Vaarboom.
-Zwemtrap.
-Buiskap in combinatie met garage voor schuifluik.
-Ruime voorraad reserve-onderdelen.
- 2 losse zonnepanelen als extra voor de beloopbare zonnepanelen op het dek.
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